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规格概述 

参数� 最小值� 典型值� 最大值� 备注�

Ẉᶎῂᾥ Ὴ  - 
698,000 
Hours 

- 220 Vacιע□ 25�� ι80% (MIL-
HDBK-217F) 

ṁᵘῊ  - 
107,000 
Hours 

- 
120 Vacι80% ιע□ 50�� ι ừ

ᴠ ṁᵘΎ  

ṪӐ40- □ע °C - +70 °C  

Ḡ    C - +50 °C° 40- □ע

Ӡ40- □ע °C - +40 C 
8 ẉ ӠἍḾẔ￼ Ӡᶳ□ 

►ẙ: 5%RH to 95%RHψῂ֚  

ṪӐ ẙ - - 5000 m 
ṪӐ╤ὃᶽ҈ 2000 ε6500 ṑζῊι

3.5�� /1000 ᶫ□ẙע￼  

Ӵḕ□ẙ -40 °C - +85 °C ►ẙ: 5%RH to 95%RHψῂ֚  

ṑḽ 

ḽ +O Ö Z Ö K, 

←  +O Ö Z Ö K, 

 

91;8 { 5199 { 4177 

4:7 { 9:18 { 6918 

ᵍὛ ṑḽ 

:1<4 { 5199 { 4177 

534 { 9:18 { 6918 

֜  - 800 g -  

 

安全与电磁兼容标准 

安全目录� 标准�

UL/CUL UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 

TUV & CE EN 62368-1 

CB IEC 62368-1 

CCC GB 4943-1 

KC K 60950-1 

EMI 标准� 备注�

EN 55032(1), GB/T 9254 Conducted emission Test & Radiated emission Test 

EN 61000-3-2, GB 17625.1 Harmonic current emissions 

EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker 

FCC Part 15(1) 

ANSI C63.4 Class B 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 

two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2] this device 

must accept any interference received, including interference that may cause undesired 

operation. 
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功率因数曲线�

 
�

总谐波失真曲线�

 
�

保护功能�

参数 备注 

╙Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ ᾥ ὴ Ὴι Ỡᶶט  

□Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ □ ῊιᴵỠᶶ⃰Ẃ  

Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ ῊιғᵝῂὫҾ ὴ Ὴιᴵ Ỡᶶט  

ᴙӠἴ ּ֧כᴙҺ ֺᶈ ḧ ᶀԓ  
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修订记录 

修改时间� 版本�
修改描述�

项目� 从� 至�

2018-03-06 A ᴧ  / / 

535404404< E 

FFF ‰  2 ῭Ὰ 

⁪Ẫ 2 ῭Ὰ 

Ӡἴ 2 ῭Ὰ 

Ӡ2 □ע ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ +XO2FXO/ FH, 2 ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ +WXY/ FE, 2 Ὰᶭ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ HQ 943330708 ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ Qrwh +5, ῭Ὰ 

ᵀ UrKV ∂ 2 ῭Ὰ 

2023-02-10 C 
ғᵝ⸗ớ 2 ῭Ὰ 

 ‗ᶃ 2 ῭Ὰ 

 


