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产品特性

电流 

输入电压 

 范围（1） 

输出电压 

范围 

最大输出

功率 

效率 

（2）      

功率因数  
型号 

120Vac 220Vac

350 mA 90 ~ 305 Vac 75 ~ 149 Vdc 52 W 90% 0.96 0.95 EUC-052S035DT(ST)(3) 

450 mA 90 ~ 305 Vac 58 ~ 116 Vdc 52 W 

 

1400 mA 90 ~ 305 Vac 19 ~ 37 Vdc 52 W 87% 0.96 0.95 EUC-052S140DT(ST)(5)(7) 

2100 mA 90 ~ 305 Vac 13 ~ 25 Vdc 52 W 86% 0.96 0.95 EUC-052S210DT(ST)(6)(7) 

注：（1）UL, FCC 认证电压范围：100-277Vac；除 UL, FCC 之外的认证电压范围：100-240Vac。 

（2）测试条件：220Vac，100%负载。 

（3）非 Class 2 （美国 & 加拿大）。 

（4）Class 2（美国），非 Class 2（加拿大)。 

（5）Class 2（美国）, 仅 Class 2（加拿大)适用于多水环境。 

（6）Class 2（美国 & 加拿大）均适用于多水环境。 

（7）SELV。 

 

 效率高达 90% 

 第二代性能升级产品 

 主动式功率因数校正（0.95 典型值 ) 

 恒流输出 

 0-10V 调光控制 

 防雷保护：线对线 4kV，线对地 6kV 

 全方位保护: 过压保护，短路保护，过载保护，

过温保护 

 IP67 且适用于 UL 干燥，潮湿及多水环境 

 Class 2 & SELV 

 5 年质保 
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调光概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注
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寿命对壳温曲线 

 
 

浪涌曲线 
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         示意图 2：电阻曲线 

               

       示意图 3：电阻曲线 

注： 

1. 不能将调光地线 Dim-连接到输出线 V-或者 V+上，否则驱动器无法正常工作。 

2. 调光功能不使用时，Dim+线可悬空或与 Vaux 相接。 
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符合 RoHs 要求 

产品符合欧洲指令 2011/65/EC。 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2012-02-20 A 发行 / / 

2012-05-25 B 

EN 61000-4-5--- line to line 4 kV, line to earth 6

kV 
/ 新增 

寿命 / 50,000 小时 

2012-06-06 C 
寿命备注 / 更新 

寿命时间对壳温曲线 / 新增 

2012-07-02 D 过温保护描述 / 更新 

2012-07-17 E 
最大壳温  / 更新 

机构图—线的长度改为 320±20mm / 更正 

2012-07-30 F 工作温度最小值 -35℃ -40℃ 

2012-08-20 G 

降额曲线 / 更新 

总谐波失真 / 更新 

PF 最小值 / 新增 

浪涌电流(I2t) / 新增 

温度系数 / 新增 

2012-11-09 H 

寿命  最小值 50,000 小时 典型值 93,300 小时 

寿命曲线 / 更新 

机构图 / 更新 

总谐波失真曲线 / 新增 

Io/Ir Vs Rx 曲线 / 新增 

其他型号的效率和功率因数曲线补充 / 新增 

2015-07-07 I 

质保壳温 / 新增 

浪涌电流（I2t） 0.2 A2s 0.35 A2s 

功率因数曲线 / 更新 

总谐波失真曲线 / 更新 

浪涌曲线 / 新增 

调光控制 - 0~10V 线上电流最大值 200 uA 250 uA 

2016-04-18 J 

净重 480 g 520 g 

KS 认证条例 / 新增 

EMI 标准备注 / 新增 

2016-02-27 K 尺寸(L × W × H) 172 × 42.4 × 34.0 172 × 45.0 × 35.0 
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