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功率因数曲线 

 
 

总谐波失真曲线 

 

 

保护功能 

参数 备注 

过温保护 降电流模式。过温解除时，电流自动恢复。 

短路保护 自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。 

过压保护 输出电压会限制在规定范围内。 
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调光 

 0-10V 调光 

以下为调光示意图： 

  
示意图 1: DC 输入 

 

注： 

1. 可用0-10V 电压信号源或者无源元件，比如电阻或者稳压管，来替代调光器。 

2. 不能将调光地线Dim-连接到输出线V-或者V+上，否则驱动器无法正常工作。 

3. 调光功能不使用时，Dim+线可悬空。 

 

 PWM 调光 
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示意图 2：正逻辑 
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应用安装 

料号后缀 -0000 -0001 

产品类型 中间出线方式 旁边出线方式 

产品外观 

 

 

 

安装方式 

 

 

 

注：  

1. 若产品包装破损，请检查产品外观是否完整，确认产品无任何裂纹。  

2. 吊装配件（如吊钩、吊环等）的螺纹长度需满足16-22mm范围。在吊装配件（如吊钩、吊环等）锁入吊

装孔后，需在吊装孔侧面再加M4螺钉锁紧，以防止松脱。 

3. 灯具包含电源的整体重量不得超过11公斤。
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机构图 

EUR-150SxxxDT-0000 

 
 

EUR-150SxxxST-0000 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2016-07-08 A 发行 / / 

2016-10-25 B 
产品特性 / 更新 

机构图 / 更新 

2017-07-12 C 

输入性能 PF/THD (备注) 更新 

输出性能 输出电流温度系数 更新 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

机构图 / 更新 

2018-03-06 D 

产品特性 5 年质保 新增 

产品描述 / 更新 

型号列表 备注（2） 更新 

规格概述 质保壳温 更新 

机构图 吊装零件 新增 
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