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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

输入 AC 电压范围 90 Vac - 305 Vac  

输入 DC 电压范围 127 Vdc  300 Vdc  

输入频率范围 47 Hz - 63 Hz  

漏电流 - - 0.70 mA IEC 60598-1; 240Vac/60Hz 

输入电流 
- - 0.82 A 100%负载，120Vac  

- - 0.43 A 100%负载，220Vac  

浪涌电流（I2t） - - 0.59 A2s 
220Vac，25℃环温（冷机启动），

10%Ipk-10%Ipk 持续时间=242 μs  
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 
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输出电流 vs. 电位器设置 
 EUM-075S105SV 

输出电流设置(Ioset) 输出电压范围 备注 

典型值 最小值 最大值 / 

1050mA 36V 72V 

恒功率输出电流设置范围 … … … 

700mA 54V 107V 

… … … 
降功率输出电流设置范围 

525mA 72V 107V 

 
 EUM-075S150SV 

输出电流设置(Ioset) 输出电压范围 备注 

典型值 最小值 最大值 / 

1500mA 25V 50V 

恒功率输出电流设置范围 … … … 

1050mA 36V 72V 

… … … 
降功率输出电流设置范围 

750mA 50V 72V 

 
 EUM-075S210SV 

输出电流设置(Ioset) 输出电压范围 备注 

典型值 最小值 最大值 / 

2100mA 18V 36V 

恒功率输出电流设置范围 … … … 

1400mA 27V 54V 

… … … 
降功率输出电流设置范围 

1050mA 36V 54V 

注：为确保电源的 IP67 防护等级，请务必将电位器上的防水帽拧紧。 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 项目 项目 

2023-04-28 A 发行 / / 

2024-03-14 B 

格式 / 更新 

ENEC/global-mark 标识 / 增加 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

浪涌曲线 / 更新 

 


