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降额曲线 

 
 
寿命对壳温曲线 
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功率因数曲线  

 
 
总谐波失真曲线 

 
 
保护功能 

参数 备注 

过流保护+ 自恢复模式。故障排除时，自动恢复。+

过压保护+ 输出电压会限制在规定范围内。+

短路保护+ 自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路排除时，可自动恢复。+

过温保护+ 自恢复模式。过温解除时，可恢复正常。+

  











11 / 11 
                                                                                                                所有性能参数均在温度 25C情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

 
 

 

 250W恒压 IP67驱动器 EBV-250SxxxSV                   Rev.D 

 !"#!$%&! '()'& '&*+++++++++++++,#-.+/0)123)10101/44+++++++++++567.+/0)123)/0043389++++++++++:6-#(; !"#!$%&! '(<-&=6- '&*   

 

修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

A43/)3A)3G+ H+ 发行+ K+ K+

A439)43)A1+ ?+

产品照片+ K+ 更新+

NJJ认证+ K+ 新增+

型号列表备注+

（3）JJJ+认证电压范
围 ： AA4KA84KAG4@6'L+
除 JJJ+之外的认证电压
范围： A44)AG4@6' 或

394)A14@F'（除 ?C:，
和 N:）。+

（3）JJJ+认证电压范
围 ： AA4KA84KAG4@6'L+
除 JJJ+之外的认证电压
范围： A44)AG4@6' 或

394)A14@F'（除 ?C:，
NJJ和 N:）。+

尺寸+
英寸+WO+_+B+_+QX+
毫米+WO+_+B+_+QX+

+
0 14+7+A 00+7+3 10+
301+7+02 1+7+89 2+

+
0 01+7+A 00+7+3 10+
309+7+02 1+7+89 2+

安全与电磁兼容标准+ K+ 更新+

A4A4)4G)A2+ J+

输入性能+)+输入直流电压范围+ K+ 新增+

机构图+ K+ 更新+

符合 ^&Q:要求+ K+ 更新+

格式+ K+ 更新+

A4A1)43)31+ P+

格式+ K+ 更新+

产品实拍图+ K+ 更新+

独立式符号+ K+ 新增+

安全与电磁兼容标准+ K+ 更新+

机构图+ K+ 更新+

符合 ^&Q:要求+ K+ 更新+

 


