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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

输入 AC 电压范围 198 Vac - 264 Vac 

输入 DC 电压范围 190 Vdc - 250 Vdc 

输入频率范围 47 Hz - 63 Hz 

漏电流 - - 0.70 mA IEC 60598-1; 240Vac/60Hz 

输入电流 - - 0.43 A 100%负载，220Vac 

浪涌电流（I2t） - - 0.35 A2s 

220Vac，25℃环温（冷机启动），10%Ipk-

10%Ipk 持续时间=194 μs；详情请参阅浪涌

电流曲线. 

功率因数 0.90 - - 220~240Vac, 50-60Hz, 70%~100%负载 

（56-80W） 总谐波失真 - - 20% 

总谐波失真 - - 10% 
220~240Vac, 50-60Hz, 75%~100%负载 

（60-80W） 

输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

效率@220Vac: 
LMT-080S050STF 

Io=  350 mA 
Io=  500 mA 

LMT-080S070STF 
Io=  500 mA 
Io=  700 mA 

LMT-080S105STF 
Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

 
 

92.00% 
91.50% 

 
92.00% 
91.50% 

 
91.00% 
90.00% 

 
 

94.00% 
93.50% 

 
94.00% 
93.50% 

 
93.00% 
92.00% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

平均无故障时间 - 
327,000 
Hours 

- 
220Vac，环温 25℃，80%负载(MIL-HDBK-

217F) 

寿命时间 - 
89,000 
Hours 

- 
220Vac，80%负载，壳温 70℃，详情请参

照寿命曲线 

安规壳温 -30°C  +90°C  
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安全与电磁兼容标准 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS  
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浪涌曲线 

                     
 
效率曲线  
                        LMT-080S050STF(lo=350mA)                                       LMT-080S050STF(lo=500mA) 

      
 

LMT-080S070STF(lo=500mA)                                       LMT-080S070STF(lo=700mA) 

       
 

已
停
产
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LMT-080S105STF(lo=700mA)                                     LMT-080S105STF(lo=1050mA) 

      
 
功率因数曲线  

      
 
总谐波失真曲线  

      

已
停
产
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 LMT-080S105STF 
电阻器设置 

(Iset) 

输出电流设置 

(Ioset) 
输出电压范围 备注 

典型值 典型值 最小值 最大值 / 

4.76 kΩ 1050mA 45V 76V 

恒功率输出电流设置范围 

5.00 kΩ 1000mA 45V 80V 

5.26 kΩ 950mA 45V 84V 

5.56 kΩ 900mA 45V 89V 

5.88 kΩ 850mA 47V 94V 

6.25 kΩ 800mA 50V 100V 

6.67 kΩ 750mA 54V 107V 

7.14 kΩ 700mA 57V 114V 

7.69 kΩ 650mA 62V 114V 

降功率输出电流设置范围 
8.33 kΩ 600mA 67V 114V 

9.09 kΩ 550mA 73V 114V 

10.00 kΩ 500mA 80V 114V 

注： 

1. 外接电阻必须按照规格书要求的阻值进行设置，以确保电源正常运行。 

2. 为确保电源的正常运行，请切勿将 Iset 端口短路或开路。 
 

机构图 
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