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产品特性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

产品描述 
LNT-350SxxxSTF 系列为 350W 恒流 LED 驱动器产品，其输入电压范围为 342~457 Vac，且具有超高的功
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

安规壳温 -40°C - +90°C  

质保壳温 -40°C - +75°C 
5 年质保所对应的质保壳温； 

湿度: 10% RH to 90% RH；无冷凝 

储存温度 -40°C - +85°C 湿度: 5% RH to 95% RH；无冷凝 

尺寸 
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降额曲线 

 
 

寿命对壳温曲线 

 
 

浪涌曲线 
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效率曲线  
               LNT-350S150STF(Io=1050mA)                                LNT-350S150STF(Io=1500mA) 

          
 

功率因数曲线  

     
 

总谐波失真曲线  
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保护功能 

参数 备注 

过温保护 降电流模式。过温解除时，电流自动恢复。 

短路保护 自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。 

过压保护 输出电压会限制在规定范围内。 

 

接线示意图 
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符合 RoHS 要求 

我们的产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其最新修订指令（EU）2015/863。 
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