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安全与电磁兼容标准 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient/Burst-EFT 

EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 6 kV, Common Mode 10 kV (2) 

EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances test-CS 

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 

EN 61000-4-11 Voltage Dips 

EN 61547/KS C 9547 Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment 

注：(1) 'ĩĪī EMI ÑÒBĬĭI'ĩĮbwl`įTİıĲBĞĳXwl(Ĵĵ}Ķ)ķĸ EMI ĹĺĻÍq 
(2) ļķĸĽCÀÁ7, ?Iefg%kĵľęTĿŀŁ'łÝª/Ńûńõ(ŅņŇňŉŊŋ)BĞŌōŎ7®ªŏÐBŐ
8őefgŒıTĿŀŁ'ł#œ®fĮ(ë\ IEC 60598-1-10.2)qŔÀÁŕŖÓBŅņŇňŉŊŋŗŘōĘřĆńB
ŐŚś'ŜîćªTàá:;#œB¯FĻ:ňŉŊŋŝĵľŞçT4­®Ýşq 

 
寿命对壳温曲线 

    
浪涌曲线  
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总谐波失真曲线  

   
 
保护功能 

参数 备注 

@A:; ÿ'(=Ħq@AŠÐ7B'(šfŚśq 







13 / 17 
                             所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

 
 

   



https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html




16 / 17 
                             所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

 
 

   

75W IP67 可编程电源 
    

EUG-075SxxxDT                Rev.G 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139         Sales@inventronicsglobal.com 

 
修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2015-12-28 A Ƌĸ / / 

2016-04-12 B 

hiĊ® / ·ř 

ÈÉÊË Z3£A řƌ 

ÈÉÊË ėĘ ·ř 

ÈÉÊË ĔĕĖĐđ řƌ 

Ć"ŝ'ƍƎƏÑÒ / ·ř 

ãƐũ / ·ř 

2017-03-31 C 

EUG-075S180DT / řƌ 

I-V uĮƑƒ EUG-075S180DT řƌ 

%&®œ %&'(}õ)*(Ioset) ·ř 

%&®œ ,# %&'(}õ)* ·ř 

%&®œ øß%&'C ·ř 

ÈÉÊË @120Vac ·ř 

ÈÉÊË @220Vac ·ř 

ÈÉÊË @277Vac ·ř 

01ÊË 01%&)* ·ř 

Ć"ŝ'ƍƎƏÑÒ / ·ř 

íî EUG-075S180DT řƌ 

ãƐũ / ·ř 

2017-07-26 D %k®œ # op/ïðñòó ·ř 

2017-10-25 E 

hiĊ® UL



17 / 17 
                             所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

 
 

   

75W IP67 可编程电源 
    

EUG-075SxxxDT                Rev.G 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139         Sales@inventronicsglobal.com 

 
修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2022-02-25 


