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效率@120Vac: 
EUC-035S070STM0004 
EUC-035S105STM0007 
EUC-035S105STM0004 

EUC-035S105STM 

 
85.0% 
84.0% 
84.0% 
83.5% 

 
86.0% 
85.0% 
85.0% 
84.5% 

 
- 
- 
- 
- 

100%负载，25�环温， 
冷机时，效率降低约 1.0% 

效率@220Vac: 
EUC-035S070STM0004 
EUC-035S105STM0007 
EUC-035S105STM0004 

EUC-035S105STM 

 
86.0% 
85.0% 
85.0% 
85.0% 

 
87.0% 
86.0% 
86.0% 
86.0% 

 
- 
- 
- 
- 

100%负载，
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EUC-035S070STM0004(Io=500mA)                           EUC-035S105STM(Io=1050mA) 
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过压保护 输出电压会限制在规定范围内。 

短路保护 自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。 

过温保护 降电流模式。过温解除时，可自动恢复。 

输入欠压保护 自恢复模式。输入电压低于 80±10V，输出关断；输入电压高于 85±10V，驱动器重启。 

输入过压保护 

保护电压 305 Vac 315 Vac 325 Vac 输入电压高于保护电压，输出关断 

恢复电压 290 Vac 310 Vac 330 Vac 自恢复模式。输入电压低于恢复电压，驱

动器重启 

最大输入过压 - - 380 Vac  

 (,`-^_abc 
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2016-04-29 A 发行 / / 

2016-12-26 B 

输入电压范围(Vac) 108 ~ 305 Vac 90 ~ 305 Vac 

输入电压范围(Vdc) 127 ~ 300 Vdc 删除 

型号 - EUC-036S070STM(Io=700mA) EUC-035S070STM0000 EUC-035S070STM 

型号 - EUC-035S105STM(Io=1050mA) EUC-035S105STM0000 EUC-035S105STM 

总输出电流纹波 总 输 出 电 流 纹 波 (pk-pk) 
Max.=150%lo 

总输出电流纹波(pk-avg) 
Max.=75%lo 

FCC认证条例 / 新增 

降额曲线 / 新增 

2017-03-20 C 

产品特性 / 
更新 

产品描述 / 
更新 

型号列表 -  EUC-035S070STM0000 / 删除 

型号列表 -  EUC-035S105STM0007 / 新增 

平均无故障时间 最小值=600,000Hours 典型值=1172,000Hours 

保护功能 - 恢复电压 / 新增 

保护功能 - 最大输入过压 / 新增 

输入过压保护示意图 / 新增 

2021-08-26 D 

BIS /

ª«¤
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2023-08-24 E 

TUV 标识 / 删除 

产品实拍图 / 更新 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

2026-04-14 F 

格式 / 更新 

产品实拍图 / 更新 

TUV 标识 / 新增 

NOM标识 / 删除 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

 


