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过压保护 输出电压会限制在规定范围内。 

短路保护 自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。 

过温保护 降电流模式。过温解除时，可自动恢复。 

输入欠压保护 自恢复模式。输入电压低于 90V，输出关断；输入电压恢复正常后，驱动器重启。 

输入过压保

护 

保护电压 330 Vac 340 Vac 350 Vac 输入电压高于保护电压，输出关断 

恢复电压 300 Vac 320 Vac 340 Vac 自恢复模式。输入电压低于恢复电压，驱

动器重启 

最大输入过压 - - 380 Vac  
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我们的产品符合欧盟 RoHS指令 2011/65/EU及其最新修订指令（EU）2015/863。 
  



 
 

 

 30W IP66 �����    EUC-030SxxxDTM                  Rev.B 

 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronicsglobal.com        

9 / 9 
 !"#$%&' 25C()* +,-./012345678 

 

 
jklm 

jnop qr 
jn"# 

st u v 

2017-11-30 A 发行 / / 

2026-04-14 B 

格式 / 更新 

产品实拍图 / 更新 

安全与电磁兼容标准 / 更新 

符合 RoHS要求 / 更新 

 


