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安全与电磁兼容标准 

安全类别 标准 

ENEC & TUV & CE EN 61347-1, EN61347-2-13 

CB IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 

CCC GB/T 19510.1, GB/T 19510.213 

BIS IS 15885(PART2/SEC13) 

KS KS C 7655 

EAC TP TC 004, TP TC 020 

EMI 标准 备注 

EN IEC 55015/GB/T 17743/KS 
C 9815(1) 

Conducted emission Test &Radiated emission Test 

EN IEC 61000-3-2/GB 17625.1 Harmonic current emissions 

EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker 

EMS标准 备注 

EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS  

EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient / Burst-EFT 

EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 4 kV, Common Mode 6 kV 

EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS  

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 

EN 61000-4-11 Voltage Dips 

EN IEC 61547/KS C 9547 Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment  

注：u1v+þÿĀ EMIāĂ(ăĄ¸+þą @/ Ć3ćĈĉ(ĊċČ@/(čĎIď)Đđ EMIĒēĔw; 
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降额曲线 

 
 
寿命对壳温曲线 

      
 
浪涌曲线 

                                                   



 
 

   

 60W IP67 恒流驱动器 
    

      EUC-060SxxxDVM000x           Rev.C 
    

 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronicsglobal.com        

6 / 11 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所测量的典型值，特别注明除外。 

 
效率曲线 

EUC-060S070DVM(Io=700mA)                            EUC-060S070DVM0004(Io=500mA) 

  
 

EUC-060S105DVM(Io=1050mA)                          EUC-060S105DVM0004(Io=860mA) 

  
 

EUC-060S180DVM(Io=1800mA)                          EUC-060S180DVM0004(Io=1400mA) 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 
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