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产品特性   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
产品描述 

EUP-200SxxxST  200W !"#$%&'()*+,-!./0 90-305Vac*1234567
89:;< ()=> ?@A*5BA*CDAEFAGHIJKL;456M8*NO6PQKL*

RS6TU*VWXY5Z()6#[\*]^_Z()6`a;bcd6ef*ghijefkl.efk

mFefElnef*o=epZ<q()6rstuv; 
 
型号列表 
输出电流 
可调范围 

全功率输出 
电流范围(1) 

输出电流 
缺省值 

输入电压 
 范围(2) 

输出电压 
范围 

最大输出 
功率 

 效率 
(3)  

功率因数 
  型号 

120Vac 220Vac 

500-1050mA 700-1050mA 700 mA 90-305Vac/ 
127-300Vdc 95-286Vdc 200W 93.5% 0.99 0.96 EUP-200S105ST 

850-1500mA 1050-1500mA 1050 mA 90-305Vac/ 
127-300Vdc 67-190Vdc 200W 93.5% 0.99 0.96 EUP-200S150ST 

1000-2100mA 1400-2100mA 1400 mA 90-305Vac/ 
127-300Vdc 48-143Vdc 200W 93.0% 0.99 0.96 EUP-200S210ST 

1750-3500mA 2450-3500mA 2800 mA 90-305Vac/ 
127-300Vdc 29-82Vdc 200W 93.0% 0.99 0.96 EUP-200S350ST(4) 

3150-5600mA 3850-5600mA 4900 mA 90-305Vac/ 
127-300Vdc 18-52Vdc 200W 92.0% 0.99 0.96 EUP-200S560ST(4) 

注： w1x200Wb78yW,z!"/0  

w2x{p!./0|UL, FCC 100-277Vac } 127-300Vdc; +~|100-240Vac } 127-250Vdcw  KSx 

w3x¡¢£¤|100%¥¦*220Vacw§¨©ª“«¬­®”x 

w4xSELV ,z 
  

 M85¯ 93.5%  

 b78°,z!"/0w±78x 

 #²l³´µ¶$·,z!" 

 ¸$¹º» 

 

+ 

5
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寿命对壳温曲线 

 
 
浪涌曲线 

                     
 
效率曲线 
                          EUP-200S105ST(lo=700mA)                           EUP-200S105ST(lo=1050mA) 
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EUP-200S560ST(lo=3850mA)                            EUP-200S560ST(lo=5600mA)   

  
 
功率因数曲线 

 
 
总谐波失真曲线 
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 EUP-200S150ST 

拨码开关设置 输出电流设置
(Ioset) 输出电压范围 备注 

1 2 3 4 典型值 最小值 最大值 / 

ON ON ON ON 1500mA 67V 133V 

±78,z!"Ké/0 

ON ON ON OFF 1450mA 69V 138V 

ON ON OFF ON 1400mA 72V 143V 

ON ON OFF OFF 1350mA 74V 148V 

ON OFF ON ON 1300mA 77V 154V 

ON OFF ON OFF 1250mA 80V 160V 

ON OFF OFF ON 1200mA 84V 167V 

ON OFF OFF OFF 1150mA 87V 174V 

OFF ON ON ON 1100mA 91V 182V 








