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输入 AC 电压 90 Vac - 305 Vac  

输入 DC 电压 127 Vdc - 300 Vdc  

输入频率 47 Hz - 63 Hz  

漏电流 
- - 0.75 MIU UL 8750; 277Vac/60Hz 

- - 0.70 mA IEC 60598-1; 277Vac/60Hz 

标称输入电流 
- - 2.43 A 100%负载，120Vac 

- - 1.31 A 100%负载，230Vac 

功率因数 λ 0.9 - - 
100-277Vac, 50-60Hz, 65%-100% 负载 (156-240W) 

总谐波失真 - - 20% 

总谐波失真扩展范围 - - 10% 220-240Vac, 50-60Hz, 75%-100% 负载 (180-240W) 
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可编程输出电流 
IT 0-10 240/100-277/0A7 P67 y 

IT 0-10 240/100-277/1A05 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/1A5 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/6A7 P67 y 

 
53 mA 
70 mA 

105 mA 
420 mA 

 
- 
- 
- 
- 

 
700 mA 

1050 mA 
1500 mA 
6700 mA 

 

标称输出电压 
IT 0-10 240/100-277/0A7 P67 y 

IT 0-10 240/100-277/1A05 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/1A5 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/6A7 P67 y 

 
171 V 
115 V 
80 V 
18 V 

 
- 
- 
- 
- 

 
453 V 
343 V 
229 V 
57 V 

 

电流精度 -5% - +5% 100%负载 

总输出电流高频纹波 - 5%Iomax 10%Iomax 100%负载, 20 MHz BW 

输出电流低频纹波 - 2%Iomax - 100%负载, ＜200Hz (pk-pk).  

PstLM - - 1.0  

SVM - - 0.4  

启动过冲电流 - - 10%Iomax 100%负载 

Uout 
IT 0-10 240/100-277/0A7 P67 y 

IT 0-10 240/100-277/1A05 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/1A5 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/6A7 P67 y 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
500 V 
380 V 
260 V 
  70 V 

 

线性调整率 - - ±0.5% 100%负载 

负载调整率 - - ±1.5%  

开机启动时间 - - 0.5 s 120-277Vac, 65%-100% 负载 

温度系数 - 0.03%/°C - 壳温=0℃~Tc最大值 

辅助源输出电压 10.8 V 12 V 13.2 V 
参考地为“Dim−”，特定型号 

辅助源输出电流 0 mA - 100 mA 
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效率@120Vac  
IT 0-10 240/100-277/0A7 P67 y 

Io=530 mA   
Io=700 mA   

IT 0-10 240/100-277/1A05 P67 y 
Io=700 mA   
Io=1050 mA 

IT 0-10 240/100-277/1A5 P67 y 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

IT 0-10 240/100-277/6A7 P67 y 
Io=4200 mA 
Io=6700 mA 

 
 

89.5% 
90.0% 

 
89.5% 
89.5% 

 
90.0% 
90.0% 

 
89.5% 
89.0% 

 
 

91.5% 
92.0% 

 
91.5% 
91.5% 

 
92.0% 
92.0% 

 
91.5% 
91.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25℃环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@230Vac  
IT 0-10 240/100-277/0A7 P67 y 

Io=530 mA   
Io=700 mA   

IT 0-10 240/100-277/1A05 P67 y 
Io=700 mA   
Io=1050 mA 

IT 0-10 240/100-277/1A5 P67 y 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

IT 0-10 240/100-277/6A7 P67 y 
Io=4200 mA 
Io=6700 mA 

 
 

92.0% 
92.5% 

 
92.0% 
92.0% 

 
92.5% 
92.5% 

 
92.0% 
91.5% 

 
 

94.0% 
94.5% 

 
94.0% 
94.0% 

 
94.5% 
94.5% 

 
94.0% 
93.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25℃环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@277Vac  
IT 0-10 240/100-277/0A7 P67 y 

Io=530 mA   
Io=700 mA   

IT 0-10 240/100-277/1A05 P67 y 
Io=700 mA   
Io=1050 mA 

IT 0-10 240/100-277/1A5 P67 y 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

IT 0-10 240/100-277/6A7 P67 y 
Io=4200 mA 
Io=6700 mA 

 
 

92.5% 
92.5% 

 
92.0% 
92.5% 

 
93.0% 
93.0% 

 
92.0% 
92.0% 

 
 

94.5% 
94.5% 

 
94.0% 
94.5% 

 
95.0% 
95.0% 

 
94.0% 
94.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25℃环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

联网良
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输入 AC电压 浪涌电流 
 Ipeak 

半峰值时间 twidth 
(@ 50% Ipeak) 

可配置 LED电源数量 

B10A B16A B20A B25A C10A C16A C20A C25A 

120Vac 41.4A 288μs 1 1 2 2 1 2 3 4 

230Vac 82.2A 280μs 3 5 6 8 5 9 11 14 

277Vac 99.5A 304μs 2 4 5 6 4 6 8 10 

?@每个断路器允许连接的最大驱动器数量为参考值。 
 
.UPD"

�
VWX7Y"

Z1[\ 7Y 

UL/CUL UL 8750, CAN/CSA-C22.2 No. 250.13 

FCC Part 15 

ANSI C63.4 Class B 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] this 
device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired Operation. 

ENEC EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN IEC 62384 

K> :L6 M%6 :;6 H? 

0-10V线上最大电压 -20 V - 20 V  

0-10V线上输出电流 95 μA 100 μA 105 μA Vdim(+) = 0 V 

调光输出

范围 

IT 0-10 240/100-277/0A7 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/1A05 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/1A5 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/6A7 P67 y 

10% Ioset - Ioset 

530 mA ≤ Ioset ≤ 700 mA 
700 mA ≤ Ioset ≤ 1050 mA 
1050 mA ≤ Ioset ≤ 1500 mA 
4200 mA ≤ Ioset ≤ 6700 mA 

IT 0-10 240/100-277/0A7 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/1A05 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/1A5 P67 y 
IT 0-10 240/100-277/6A7 P67 y 

53 mA 
70 mA 
105 mA 
420 mA 

- Ioset 

53 mA ≤ Ioset＜ 530 mA 
70 mA ≤ Ioset＜ 700 mA 
105 mA ≤ Ioset＜ 1050 mA 
420 mA ≤ Ioset＜ 4200 mA 

分时调光(Timer) 10% - 100%  

1(0)-5V调光 0.5 V - 4.5V 可在 T4T中将调光模式设置为 1(0)-5V调光。 

1(0)-10V推荐调光 1 V - 9 V 默认 1-10V正逻辑调光模式。 

调光曲线可调 0 V  10V 可在 T4T中将调光模式设置为调光曲线可调。 

PWM高电平 3 V - 10 V 

可在 T4T 中将调光模式设置为 PWM调光。 

PWM低电平 -0.3 V - 0.6 V 

PWM频率 200 Hz - 3 KHz 

PWM占空比 1% - 99% 

PWM 调光关断(正逻辑) 3% 5% 8% 

PWM 调光开启(正逻辑) 5% 7% 10% 

PWM 调光关断(负逻辑) 92% 95% 97% 

PWM 调光开启(负逻辑) 90% 93% 95% 

迟滞 - 2% - 
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1. 不能将调光地线Dim-连接到输出线V-或者V+上，否则驱动器无法正常工
作。 

 
§¨.U(Timer) 
分时调光(Timer)包括两种模式，即基于天文时间模式和基于时间间隔模式。 

 
 ©ª«¬¨­®¯@调光曲线的基准是每年的平均午夜时间，这是通过

理论上的日出日落时间精确计算得出的。LED 驱动器严格遵循每日的开
启和关闭时间来执行相应的调光配置文件。此外，调光时间表的调整是

动态的，会根据实际夜晚时长自动适应，以确保照明效果符合夜间环境

需求。 
 ©ª¨­­]®¯@参考时间表中定义的调光曲线是以 LED 驱动器的开

启时间为参照依据的。�
 m°.U±&²³@LED 驱动器处于“分时调光(Timer)+外部调光信号

优先”模式下，当 DIM+和 DIM-端子上加上一个小于 10.5Vdc 的 1(0)-
10V 的调光电压，调光模式将自动由“分时调光(Timer)”模式转换为
“调光曲线可调”模式；在该状态下，LED 驱动器输出电流按照“1(0)-
10V 调光”模式响应。当断开 DIM+和 DIM-电路时， LED 驱动器自动切
回“分时调光(Timer)”模式。在此过程中， LED 驱动器“分时调光
(Timer)”程序会在后台持续正常计时。一旦恢复为“分时调光(Timer)”
模式， LED 驱动器将依据“分时调光(Timer)”程序输出对应的电流。 

 
´,µ 
恒流明功能主要用于维持 LED 的恒流明输出。在整个 LED 的寿命周期内，通

过逐渐增加LED的驱动电流，以抵消LED长期工作造成的光衰，从而保证LED
恒定的光通量输出。此功能默认关闭。 
 
uv¶·¸¹ 
寿命到期预警是当

https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
https://www.tuner4tronic.com/t4t/#/












15 / 15


